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FISCALIZACAO
Lixeira (CPU1442)
, 64.13
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ALMOXARIFADO
(CPU1836)

AR CONDICIONADO

Tapumes feitos em telha metalica - h=2,20m

1

DETALHES DA LIXEIRA

. Texto e desenhos impressos em serigrafia

tinta epoxi, catalizada em estufa
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VISTA SUPERIOR

RECICLAVEL - verde
ORGANICO - marrom

Recipiente chapa galvanizada 14
com dobra nas extremidades

4 furos para escoar agua € chorume

VISTA

1343, Tubo 3" (parede 2,65mn)

S EE /C;apa de ag¢o esp. 5mm
jﬁ-’ dﬁrabolt
SUPERIOR DA BASE

Lixeira (CPU1442)

Chapa de aco esp. 5 mm

Cantoneira 1 1/2"

Parafuso @ 8 mm
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Lixeira (CPU1442) ,
REFEITORIO
(CPU1833)
AR CONDICIONADO _ —
Lixeira (CPU1442)
Iﬁ GUARITA
(CPU1835)
VA S—
PLANTA BAIXA DO CANTEIRO DE OBRAS
Sem Escala
Cantoneira 1 1/2"
Tampa soldada
\ 2955 .| L 16,79 .
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VISTA FRONTAL ‘ CORTEBB

CORTE AA

Gramado ou piso fragil - chumbamento
com fundacao de concreto

20,00

- CHAPA DE ACO GALVANIZADA
Sem Escala

- PLACA DA OBRA TAMANHO 4X3 COM FUNDO AZUL, SEGUINDO
ORIENTACOES DO MANUAL DE PLACA DE OBRAS DO GDF/2019

ESPECIFICACOES:

- AS DEPENDENCIAS DESTE CANTEIRO DE OBRAS
DEVERAO ESTAR A UMA DISTANCIA MINIMA DE 50cm DO
TAPUME;
- A INDICACAO DOS LOCAIS PARA INSTALAGAO DOS
RESERVATORIOS DE AGUA DESTE PROJETO SAO APENAS
SUJESTAO PARA IMPLANTAGAO;

- O TRATAMENTO DOS ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS
DEVERAO ATENDER AS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES;

- AS ESPESSURAS DAS PAREDES DIVISORIAS, BEM COMO
O POSICIONAMENTO, MODELO E DIMENSOES DAS PORTAS
E JANELAS CONSTANTES DESTE PROJETO POSSUEM
CARATER MERAMENTE ILUSTRATIVO.

- DESTACAMOS QUE CASO OCORRAA NECESSIDADE DE
CAPTACAO SUPERFICIAL DE AGUA, DEVERA SER OBTIDAA
OUTORGA, PELO REALIZADOR DA OBRA, JUNTO A
AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIAE

SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA.
- ESTE PROJETO ESTA EM CONFORMIDADE
COM AS NORMAS NBR 12284/1991 E NR-18/2023

CARLQOS ALBERTO DIAS Assinado de forma digital por CARLOS
JUNIOR:28030866895 ALBERTO DIAS JUNIOR:28030866895

A::

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF

RODOVIA:

TRECHO : EXTENSAO :

DISTRITO RESPONSAVEL:

ESCALA: OBJETO: REVISAO
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