
LOCALIZAÇÃO DOS TRECHOS

Estudos e Projetos para as intervensões descritas como medidas 

mitigadoras para a implantação do parcelamento Quinhão 16

A

1

B

2

A

P

0

4

A

P

0

2

A

P

0

1

A

P

0

3

2

7

5

0

3

8

2

4

0

/

5

0

V

C

.

S

-

1

.

1

4

0

/

5

0

V

C

.

S

-

1

.

1

1

8

0

6

0

3

2

2

6

0

1

8

0

1

8

0

6

0

3

2

2

6

0

1

8

0

AutoCAD SHX Text
0A

AutoCAD SHX Text
EMISSÃO INICIAL

AutoCAD SHX Text
28/02/21

AutoCAD SHX Text
GOS

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1:250

AutoCAD SHX Text
2,5

AutoCAD SHX Text
7,5

AutoCAD SHX Text
12,5

AutoCAD SHX Text
ESCALA GRÁFICA

AutoCAD SHX Text
1-DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, NÍVEIS EM METRO.

AutoCAD SHX Text
%%UREFERÊNCIAS:

AutoCAD SHX Text
-PROJETO GEOMÉTRICO ........ÁRIA ENGENHARIA

AutoCAD SHX Text
%%UNOTAS:

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
EIXO 19-LIGAÇÃO 08-TRAV 02

AutoCAD SHX Text
EIXO PRINCIPAL 01-ESQ-TRECHO-02

AutoCAD SHX Text
EIXO PRINCIPAL 01-DIR-TRECHO-02

AutoCAD SHX Text
EIXO 20-LIGAÇÃO 09-TRAV 02

AutoCAD SHX Text
EIXO 21-VIA SMDB-TRAV 02

AutoCAD SHX Text
EIXO 14-TRAVESSIA 02

AutoCAD SHX Text
%%UPLANTA LOCAÇÃO DOS EIXOS

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:250

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
COR 254

AutoCAD SHX Text
COR 253

AutoCAD SHX Text
COR 252

AutoCAD SHX Text
COR 251

AutoCAD SHX Text
254

AutoCAD SHX Text
251

AutoCAD SHX Text
252

AutoCAD SHX Text
0,1

AutoCAD SHX Text
COR 240

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
REVISÃO

AutoCAD SHX Text
PLT: 1=

AutoCAD SHX Text
UNI:

AutoCAD SHX Text
FOR:

AutoCAD SHX Text
ESC: 1:

AutoCAD SHX Text
0,1

AutoCAD SHX Text
SOLIDOS

AutoCAD SHX Text
253

AutoCAD SHX Text
0,1

AutoCAD SHX Text
BLACK/WHITE

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
MAGENTA

AutoCAD SHX Text
BLUE

AutoCAD SHX Text
CYAN

AutoCAD SHX Text
GREEN

AutoCAD SHX Text
YELLOW

AutoCAD SHX Text
RED

AutoCAD SHX Text
0,6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
0,5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
0,4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
0,3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
0,2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0,1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
ESPESSURA DE LINHAS

AutoCAD SHX Text
0,1

AutoCAD SHX Text
COR 8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
0,2

AutoCAD SHX Text
COR 9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
0,1

AutoCAD SHX Text
HACHURAS

AutoCAD SHX Text
DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES

AutoCAD SHX Text
DES. No.

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
No.

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
APROV.

AutoCAD SHX Text
CONF.

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
PROJ.

AutoCAD SHX Text
DES.

AutoCAD SHX Text
VER. PROJ.

AutoCAD SHX Text
VER. DES.

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
APROV.

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AutoCAD SHX Text
No. CREA/UF:

AutoCAD SHX Text
CLIENTE:

AutoCAD SHX Text
REVISÃO

AutoCAD SHX Text
FOLHA Nº

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
RUBENS ANDRADE ROCHA

AutoCAD SHX Text
1553/D DF

AutoCAD SHX Text
RAR

AutoCAD SHX Text
28/02/2021

AutoCAD SHX Text
GSC

AutoCAD SHX Text
GOS

AutoCAD SHX Text
TNP

AutoCAD SHX Text
GSC

AutoCAD SHX Text
0A

AutoCAD SHX Text
Q16-OAE_02-TR_02-CT-DE-001

AutoCAD SHX Text
1:250

AutoCAD SHX Text
01/02

AutoCAD SHX Text
PLANTA E CORTE

AutoCAD SHX Text
MUROS DE CONTENÇÃO - LOCAÇÃO DOS EIXOS AB e CD

AutoCAD SHX Text
ESTRUTURA - FORMA

AutoCAD SHX Text
PROJETO EXECUTIVO / TRECHO 02

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
OBSERVAÇÃO:  NA EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES DA PASSARELA METÁLICA, GARANTIR QUE AS ESTACAS SEJAM EXECUTADAS NO ESPAÇO  DE 75 cm (VER VISTA TÍPICA) PARA NÃO CONFRONTAR  COM AS FITAS METÁLICAS DA TERRA ARMADA. 





³

Estudos e Projetos para as intervensões descritas como medidas 

mitigadoras para a implantação do parcelamento Quinhão 16

AutoCAD SHX Text
0A

AutoCAD SHX Text
EMISSÃO INICIAL

AutoCAD SHX Text
28/02/21

AutoCAD SHX Text
GOS

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:2

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
%%UDETALHE: MUDANÇA DE NÍVEL DA SOLEIRA

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:20

AutoCAD SHX Text
%%UDETALAHE: DISPOSIÇÃO MANTA GEOTÊXTIL

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:50

AutoCAD SHX Text
%%UDETALHE: SOLEIRA P/ PLACA 14 cm

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:10

AutoCAD SHX Text
%%UDETALHE: APOIO EPDM

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:50

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:2

AutoCAD SHX Text
MACIÇO ARMADO

AutoCAD SHX Text
%%UDETALHE: LIGAÇÃO DA ESCAMA

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:2

AutoCAD SHX Text
(MEDIDAS EM MILÍMETROS)

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
%%UDETALHE: EPDM

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:2

AutoCAD SHX Text
(MEDIDAS EM MILÍMETROS)

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:20

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:2

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:10

AutoCAD SHX Text
%%UDETALHE: FITA METÁLICA

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:10

AutoCAD SHX Text
(MEDIDAS EM MILÍMETROS)

AutoCAD SHX Text
%%UDETALHE - A

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:2

AutoCAD SHX Text
(MEDIDAS EM MILÍMETROS)

AutoCAD SHX Text
%%UDETALHE - B

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:1

AutoCAD SHX Text
(MEDIDAS EM MILÍMETROS)

AutoCAD SHX Text
PLACA PRÉ-MOLDADA

AutoCAD SHX Text
FITA METÁLICA

AutoCAD SHX Text
FITA METÁLICA

AutoCAD SHX Text
PLACA PRÉ-MOLDADA

AutoCAD SHX Text
MANTA GEOTÊXTIL

AutoCAD SHX Text
SOLEIRA EM CONCRETO SIMPLES

AutoCAD SHX Text
FACE EXTERNA DA PLACA

AutoCAD SHX Text
PLACA PRÉ-MOLDADA

AutoCAD SHX Text
CONCRETAGEM (3ª FASE)

AutoCAD SHX Text
CONCRETAGEM APÓS O ASSENTAMENTO DAS  ESCAMAS DA 2ª FASE (4ª FASE)

AutoCAD SHX Text
ESCAMAS PRÉ-MODADAS (2ª FASE)

AutoCAD SHX Text
CONCRETAGEM (1ª FASE)

AutoCAD SHX Text
SOLEIRA EM CONCRETO SIMPLES

AutoCAD SHX Text
ESCAMA PRÉ-MOLDADA

AutoCAD SHX Text
FACE EXTERNA DO MURO

AutoCAD SHX Text
%%UCORTE TÍPICO

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:20

AutoCAD SHX Text
A FACE SUPERIOR DEVE OBEDECER OS NÍVEIS DO PROJETO. É NECESSÁRIO QUE A SOLEIRA DE APOIO DAS ESCAMAS ESTEJA PERFEITAMENTE HORIZONTAL. 

AutoCAD SHX Text
NÍVEL EXTREMO

AutoCAD SHX Text
APOIO DE EPDM

AutoCAD SHX Text
APOIO DE EPDM

AutoCAD SHX Text
SUPERFÍCIE NIVELADA CONFORME COTA DO PROJETO

AutoCAD SHX Text
CONTATO DIRETO

AutoCAD SHX Text
SOLEIRA EM CONCRETO SIMPLES

AutoCAD SHX Text
DET.

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
DET.

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
FURO   14 mm

AutoCAD SHX Text
VARIÁVEL

AutoCAD SHX Text
1-DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, NÍVEIS EM METRO. 2-OS PROJETO E A CONSTRUÇÃO DOS MACIÇOS DE SOLO REFORÇADO  PROJETO E A CONSTRUÇÃO DOS MACIÇOS DE SOLO REFORÇADO PROJETO E A CONSTRUÇÃO DOS MACIÇOS DE SOLO REFORÇADO  E A CONSTRUÇÃO DOS MACIÇOS DE SOLO REFORÇADO E A CONSTRUÇÃO DOS MACIÇOS DE SOLO REFORÇADO  A CONSTRUÇÃO DOS MACIÇOS DE SOLO REFORÇADO A CONSTRUÇÃO DOS MACIÇOS DE SOLO REFORÇADO  CONSTRUÇÃO DOS MACIÇOS DE SOLO REFORÇADO CONSTRUÇÃO DOS MACIÇOS DE SOLO REFORÇADO  DOS MACIÇOS DE SOLO REFORÇADO DOS MACIÇOS DE SOLO REFORÇADO  MACIÇOS DE SOLO REFORÇADO MACIÇOS DE SOLO REFORÇADO  DE SOLO REFORÇADO DE SOLO REFORÇADO  SOLO REFORÇADO SOLO REFORÇADO  REFORÇADO REFORÇADO OBEDECEM A NBR-16920/21 (ABNT).  CONSIDERAÇÕES: - UTILIZAÇÃO DE ARMADURAS NERVURADAS GALVANIZADAS. UTILIZAÇÃO DE ARMADURAS NERVURADAS GALVANIZADAS. - AS ESPESSURAS DE SACRIFÍCIO DAS ARMADURAS NERVURADAS AS ESPESSURAS DE SACRIFÍCIO DAS ARMADURAS NERVURADAS  ESPESSURAS DE SACRIFÍCIO DAS ARMADURAS NERVURADAS ESPESSURAS DE SACRIFÍCIO DAS ARMADURAS NERVURADAS  DE SACRIFÍCIO DAS ARMADURAS NERVURADAS DE SACRIFÍCIO DAS ARMADURAS NERVURADAS  SACRIFÍCIO DAS ARMADURAS NERVURADAS SACRIFÍCIO DAS ARMADURAS NERVURADAS  DAS ARMADURAS NERVURADAS DAS ARMADURAS NERVURADAS  ARMADURAS NERVURADAS ARMADURAS NERVURADAS  NERVURADAS NERVURADAS FORAM ADMITAS PARA A HIPÓTESE DE VIDA ÚTIL MAIOR OU IGUAL A  ADMITAS PARA A HIPÓTESE DE VIDA ÚTIL MAIOR OU IGUAL A ADMITAS PARA A HIPÓTESE DE VIDA ÚTIL MAIOR OU IGUAL A  PARA A HIPÓTESE DE VIDA ÚTIL MAIOR OU IGUAL A PARA A HIPÓTESE DE VIDA ÚTIL MAIOR OU IGUAL A  A HIPÓTESE DE VIDA ÚTIL MAIOR OU IGUAL A A HIPÓTESE DE VIDA ÚTIL MAIOR OU IGUAL A  HIPÓTESE DE VIDA ÚTIL MAIOR OU IGUAL A HIPÓTESE DE VIDA ÚTIL MAIOR OU IGUAL A  DE VIDA ÚTIL MAIOR OU IGUAL A DE VIDA ÚTIL MAIOR OU IGUAL A  VIDA ÚTIL MAIOR OU IGUAL A VIDA ÚTIL MAIOR OU IGUAL A  ÚTIL MAIOR OU IGUAL A ÚTIL MAIOR OU IGUAL A  MAIOR OU IGUAL A MAIOR OU IGUAL A  OU IGUAL A OU IGUAL A  IGUAL A IGUAL A  A A 50 ANOS. 3-O ATERRO DO VOLUME ARMADO DEVERÁ ESTAR ISENTO DE IMPUREZAS  ATERRO DO VOLUME ARMADO DEVERÁ ESTAR ISENTO DE IMPUREZAS ATERRO DO VOLUME ARMADO DEVERÁ ESTAR ISENTO DE IMPUREZAS  DO VOLUME ARMADO DEVERÁ ESTAR ISENTO DE IMPUREZAS DO VOLUME ARMADO DEVERÁ ESTAR ISENTO DE IMPUREZAS  VOLUME ARMADO DEVERÁ ESTAR ISENTO DE IMPUREZAS VOLUME ARMADO DEVERÁ ESTAR ISENTO DE IMPUREZAS  ARMADO DEVERÁ ESTAR ISENTO DE IMPUREZAS ARMADO DEVERÁ ESTAR ISENTO DE IMPUREZAS  DEVERÁ ESTAR ISENTO DE IMPUREZAS DEVERÁ ESTAR ISENTO DE IMPUREZAS  ESTAR ISENTO DE IMPUREZAS ESTAR ISENTO DE IMPUREZAS  ISENTO DE IMPUREZAS ISENTO DE IMPUREZAS  DE IMPUREZAS DE IMPUREZAS  IMPUREZAS IMPUREZAS OU MATÉRIA ORGÂNICA E NÃO PODERÁ CONTER PEDRAS COM MAIS DE  MATÉRIA ORGÂNICA E NÃO PODERÁ CONTER PEDRAS COM MAIS DE MATÉRIA ORGÂNICA E NÃO PODERÁ CONTER PEDRAS COM MAIS DE  ORGÂNICA E NÃO PODERÁ CONTER PEDRAS COM MAIS DE ORGÂNICA E NÃO PODERÁ CONTER PEDRAS COM MAIS DE  E NÃO PODERÁ CONTER PEDRAS COM MAIS DE E NÃO PODERÁ CONTER PEDRAS COM MAIS DE  NÃO PODERÁ CONTER PEDRAS COM MAIS DE NÃO PODERÁ CONTER PEDRAS COM MAIS DE  PODERÁ CONTER PEDRAS COM MAIS DE PODERÁ CONTER PEDRAS COM MAIS DE  CONTER PEDRAS COM MAIS DE CONTER PEDRAS COM MAIS DE  PEDRAS COM MAIS DE PEDRAS COM MAIS DE  COM MAIS DE COM MAIS DE  MAIS DE MAIS DE  DE DE 250 mm. - O SOLO DEVERÁ SER COMPACTADO EM CAMADAS DE 25 cm DE O SOLO DEVERÁ SER COMPACTADO EM CAMADAS DE 25 cm DE  SOLO DEVERÁ SER COMPACTADO EM CAMADAS DE 25 cm DE SOLO DEVERÁ SER COMPACTADO EM CAMADAS DE 25 cm DE  DEVERÁ SER COMPACTADO EM CAMADAS DE 25 cm DE DEVERÁ SER COMPACTADO EM CAMADAS DE 25 cm DE  SER COMPACTADO EM CAMADAS DE 25 cm DE SER COMPACTADO EM CAMADAS DE 25 cm DE  COMPACTADO EM CAMADAS DE 25 cm DE COMPACTADO EM CAMADAS DE 25 cm DE  EM CAMADAS DE 25 cm DE EM CAMADAS DE 25 cm DE  CAMADAS DE 25 cm DE CAMADAS DE 25 cm DE  DE 25 cm DE DE 25 cm DE  25 cm DE 25 cm DE  cm DE cm DE  DE DE ESPESSURA ATÉ ATINGIR O GRAU DE COMPACTAÇÃO MAIOR OU  ATÉ ATINGIR O GRAU DE COMPACTAÇÃO MAIOR OU ATÉ ATINGIR O GRAU DE COMPACTAÇÃO MAIOR OU  ATINGIR O GRAU DE COMPACTAÇÃO MAIOR OU ATINGIR O GRAU DE COMPACTAÇÃO MAIOR OU  O GRAU DE COMPACTAÇÃO MAIOR OU O GRAU DE COMPACTAÇÃO MAIOR OU  GRAU DE COMPACTAÇÃO MAIOR OU GRAU DE COMPACTAÇÃO MAIOR OU  DE COMPACTAÇÃO MAIOR OU DE COMPACTAÇÃO MAIOR OU  COMPACTAÇÃO MAIOR OU COMPACTAÇÃO MAIOR OU  MAIOR OU MAIOR OU  OU OU IGUAL A 95% DO ENSAIO PROCTOR NORMAL. - NUMA FAIXA DE 1,50 m DE LARGURA, AO LONGO DO TRADÓZ DO NUMA FAIXA DE 1,50 m DE LARGURA, AO LONGO DO TRADÓZ DO  FAIXA DE 1,50 m DE LARGURA, AO LONGO DO TRADÓZ DO FAIXA DE 1,50 m DE LARGURA, AO LONGO DO TRADÓZ DO  DE 1,50 m DE LARGURA, AO LONGO DO TRADÓZ DO DE 1,50 m DE LARGURA, AO LONGO DO TRADÓZ DO  1,50 m DE LARGURA, AO LONGO DO TRADÓZ DO 1,50 m DE LARGURA, AO LONGO DO TRADÓZ DO  m DE LARGURA, AO LONGO DO TRADÓZ DO m DE LARGURA, AO LONGO DO TRADÓZ DO  DE LARGURA, AO LONGO DO TRADÓZ DO DE LARGURA, AO LONGO DO TRADÓZ DO  LARGURA, AO LONGO DO TRADÓZ DO LARGURA, AO LONGO DO TRADÓZ DO  AO LONGO DO TRADÓZ DO AO LONGO DO TRADÓZ DO  LONGO DO TRADÓZ DO LONGO DO TRADÓZ DO  DO TRADÓZ DO DO TRADÓZ DO  TRADÓZ DO TRADÓZ DO  DO DO PARAMENTO A COMPACTAÇÃO DEVERÁ SER FEITA COM PLACAS  A COMPACTAÇÃO DEVERÁ SER FEITA COM PLACAS A COMPACTAÇÃO DEVERÁ SER FEITA COM PLACAS  COMPACTAÇÃO DEVERÁ SER FEITA COM PLACAS COMPACTAÇÃO DEVERÁ SER FEITA COM PLACAS  DEVERÁ SER FEITA COM PLACAS DEVERÁ SER FEITA COM PLACAS  SER FEITA COM PLACAS SER FEITA COM PLACAS  FEITA COM PLACAS FEITA COM PLACAS  COM PLACAS COM PLACAS  PLACAS PLACAS VIBRATÓRIAS LEVES EM CAMADAS DE 15 cm. - ANGULO DE ATRITO DO MATERIAL DE ATERRO 36º; ANGULO DE ATRITO DO MATERIAL DE ATERRO 36º; - MATERIAL DO ATERRO CLASSE A, TABELA D.1 NORMA NBR MATERIAL DO ATERRO CLASSE A, TABELA D.1 NORMA NBR  DO ATERRO CLASSE A, TABELA D.1 NORMA NBR DO ATERRO CLASSE A, TABELA D.1 NORMA NBR  ATERRO CLASSE A, TABELA D.1 NORMA NBR ATERRO CLASSE A, TABELA D.1 NORMA NBR  CLASSE A, TABELA D.1 NORMA NBR CLASSE A, TABELA D.1 NORMA NBR  A, TABELA D.1 NORMA NBR A, TABELA D.1 NORMA NBR  TABELA D.1 NORMA NBR TABELA D.1 NORMA NBR  D.1 NORMA NBR D.1 NORMA NBR  NORMA NBR NORMA NBR  NBR NBR 16920-1:2021; 4-O CONCRETO UTILIZADO NAS ESCAMAS DEVERÁ TER AS SEGUINTES  CONCRETO UTILIZADO NAS ESCAMAS DEVERÁ TER AS SEGUINTES CONCRETO UTILIZADO NAS ESCAMAS DEVERÁ TER AS SEGUINTES  UTILIZADO NAS ESCAMAS DEVERÁ TER AS SEGUINTES UTILIZADO NAS ESCAMAS DEVERÁ TER AS SEGUINTES  NAS ESCAMAS DEVERÁ TER AS SEGUINTES NAS ESCAMAS DEVERÁ TER AS SEGUINTES  ESCAMAS DEVERÁ TER AS SEGUINTES ESCAMAS DEVERÁ TER AS SEGUINTES  DEVERÁ TER AS SEGUINTES DEVERÁ TER AS SEGUINTES  TER AS SEGUINTES TER AS SEGUINTES  AS SEGUINTES AS SEGUINTES  SEGUINTES SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: - RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA FCK MAIOR OU IGUAL A 25 MPa RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA FCK MAIOR OU IGUAL A 25 MPa - RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO AOS 7 DIAS MAIOR OU IGUAL RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO AOS 7 DIAS MAIOR OU IGUAL  MÍNIMA À COMPRESSÃO AOS 7 DIAS MAIOR OU IGUAL MÍNIMA À COMPRESSÃO AOS 7 DIAS MAIOR OU IGUAL  À COMPRESSÃO AOS 7 DIAS MAIOR OU IGUAL À COMPRESSÃO AOS 7 DIAS MAIOR OU IGUAL  COMPRESSÃO AOS 7 DIAS MAIOR OU IGUAL COMPRESSÃO AOS 7 DIAS MAIOR OU IGUAL  AOS 7 DIAS MAIOR OU IGUAL AOS 7 DIAS MAIOR OU IGUAL  7 DIAS MAIOR OU IGUAL 7 DIAS MAIOR OU IGUAL  DIAS MAIOR OU IGUAL DIAS MAIOR OU IGUAL  MAIOR OU IGUAL MAIOR OU IGUAL  OU IGUAL OU IGUAL  IGUAL IGUAL A 16 MPa - QUANDO DA UTILIZAÇÃO DE QUAISQUER ADITIVOS (PLASTIFICANTES, QUANDO DA UTILIZAÇÃO DE QUAISQUER ADITIVOS (PLASTIFICANTES,  DA UTILIZAÇÃO DE QUAISQUER ADITIVOS (PLASTIFICANTES, DA UTILIZAÇÃO DE QUAISQUER ADITIVOS (PLASTIFICANTES,  UTILIZAÇÃO DE QUAISQUER ADITIVOS (PLASTIFICANTES, UTILIZAÇÃO DE QUAISQUER ADITIVOS (PLASTIFICANTES,  DE QUAISQUER ADITIVOS (PLASTIFICANTES, DE QUAISQUER ADITIVOS (PLASTIFICANTES,  QUAISQUER ADITIVOS (PLASTIFICANTES, QUAISQUER ADITIVOS (PLASTIFICANTES,  ADITIVOS (PLASTIFICANTES, ADITIVOS (PLASTIFICANTES,  (PLASTIFICANTES, (PLASTIFICANTES, ACELERADOES OU RETARDADORES DE PEGA), OS MESMOS DEVERÃO  OU RETARDADORES DE PEGA), OS MESMOS DEVERÃO OU RETARDADORES DE PEGA), OS MESMOS DEVERÃO  RETARDADORES DE PEGA), OS MESMOS DEVERÃO RETARDADORES DE PEGA), OS MESMOS DEVERÃO  DE PEGA), OS MESMOS DEVERÃO DE PEGA), OS MESMOS DEVERÃO  PEGA), OS MESMOS DEVERÃO PEGA), OS MESMOS DEVERÃO  OS MESMOS DEVERÃO OS MESMOS DEVERÃO  MESMOS DEVERÃO MESMOS DEVERÃO  DEVERÃO DEVERÃO SER INSENTOS DE CLORETOS E SEREM ANALISADOS PELA EMPRESA  INSENTOS DE CLORETOS E SEREM ANALISADOS PELA EMPRESA INSENTOS DE CLORETOS E SEREM ANALISADOS PELA EMPRESA  DE CLORETOS E SEREM ANALISADOS PELA EMPRESA DE CLORETOS E SEREM ANALISADOS PELA EMPRESA  CLORETOS E SEREM ANALISADOS PELA EMPRESA CLORETOS E SEREM ANALISADOS PELA EMPRESA  E SEREM ANALISADOS PELA EMPRESA E SEREM ANALISADOS PELA EMPRESA  SEREM ANALISADOS PELA EMPRESA SEREM ANALISADOS PELA EMPRESA  ANALISADOS PELA EMPRESA ANALISADOS PELA EMPRESA  PELA EMPRESA PELA EMPRESA  EMPRESA EMPRESA DETENTORA DE SOLO REFORÇADO. 5-A SOLEIRA DEVERÁ SER CONSTRUÍDA, PERFEITAMENTE HORIZONTAL,  SOLEIRA DEVERÁ SER CONSTRUÍDA, PERFEITAMENTE HORIZONTAL, SOLEIRA DEVERÁ SER CONSTRUÍDA, PERFEITAMENTE HORIZONTAL,  DEVERÁ SER CONSTRUÍDA, PERFEITAMENTE HORIZONTAL, DEVERÁ SER CONSTRUÍDA, PERFEITAMENTE HORIZONTAL,  SER CONSTRUÍDA, PERFEITAMENTE HORIZONTAL, SER CONSTRUÍDA, PERFEITAMENTE HORIZONTAL,  CONSTRUÍDA, PERFEITAMENTE HORIZONTAL, CONSTRUÍDA, PERFEITAMENTE HORIZONTAL,  PERFEITAMENTE HORIZONTAL, PERFEITAMENTE HORIZONTAL,  HORIZONTAL, HORIZONTAL, COM CONCRETO NÃO ARMADO E FCK MAIOR OU IGUAL A 15 MPa. 6-PARA EFEITO DE CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA DO PARAMENTO VERTICAL  EFEITO DE CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA DO PARAMENTO VERTICAL EFEITO DE CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA DO PARAMENTO VERTICAL  DE CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA DO PARAMENTO VERTICAL DE CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA DO PARAMENTO VERTICAL  CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA DO PARAMENTO VERTICAL CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA DO PARAMENTO VERTICAL  DA ÁREA DO PARAMENTO VERTICAL DA ÁREA DO PARAMENTO VERTICAL  ÁREA DO PARAMENTO VERTICAL ÁREA DO PARAMENTO VERTICAL  DO PARAMENTO VERTICAL DO PARAMENTO VERTICAL  PARAMENTO VERTICAL PARAMENTO VERTICAL  VERTICAL VERTICAL NAS FAIXAS DE ALTURA DO QUADRO DE ÁREAS, A ALTURA H É A  FAIXAS DE ALTURA DO QUADRO DE ÁREAS, A ALTURA H É A FAIXAS DE ALTURA DO QUADRO DE ÁREAS, A ALTURA H É A  DE ALTURA DO QUADRO DE ÁREAS, A ALTURA H É A DE ALTURA DO QUADRO DE ÁREAS, A ALTURA H É A  ALTURA DO QUADRO DE ÁREAS, A ALTURA H É A ALTURA DO QUADRO DE ÁREAS, A ALTURA H É A  DO QUADRO DE ÁREAS, A ALTURA H É A DO QUADRO DE ÁREAS, A ALTURA H É A  QUADRO DE ÁREAS, A ALTURA H É A QUADRO DE ÁREAS, A ALTURA H É A  DE ÁREAS, A ALTURA H É A DE ÁREAS, A ALTURA H É A  ÁREAS, A ALTURA H É A ÁREAS, A ALTURA H É A  A ALTURA H É A A ALTURA H É A  ALTURA H É A ALTURA H É A  H É A H É A  É A É A  A A DISTÂNCIA VERTICAL DA FACE INFERIOR DA SOLEIRA AO TOPO DO SOLO  VERTICAL DA FACE INFERIOR DA SOLEIRA AO TOPO DO SOLO VERTICAL DA FACE INFERIOR DA SOLEIRA AO TOPO DO SOLO  DA FACE INFERIOR DA SOLEIRA AO TOPO DO SOLO DA FACE INFERIOR DA SOLEIRA AO TOPO DO SOLO  FACE INFERIOR DA SOLEIRA AO TOPO DO SOLO FACE INFERIOR DA SOLEIRA AO TOPO DO SOLO  INFERIOR DA SOLEIRA AO TOPO DO SOLO INFERIOR DA SOLEIRA AO TOPO DO SOLO  DA SOLEIRA AO TOPO DO SOLO DA SOLEIRA AO TOPO DO SOLO  SOLEIRA AO TOPO DO SOLO SOLEIRA AO TOPO DO SOLO  AO TOPO DO SOLO AO TOPO DO SOLO  TOPO DO SOLO TOPO DO SOLO  DO SOLO DO SOLO  SOLO SOLO REFORÇADO 7-APÓS AS CONFIRMAÇÃO DOS DADOS GEOTÉCNICOS DA BASE DO SOLO  AS CONFIRMAÇÃO DOS DADOS GEOTÉCNICOS DA BASE DO SOLO AS CONFIRMAÇÃO DOS DADOS GEOTÉCNICOS DA BASE DO SOLO  CONFIRMAÇÃO DOS DADOS GEOTÉCNICOS DA BASE DO SOLO CONFIRMAÇÃO DOS DADOS GEOTÉCNICOS DA BASE DO SOLO  DOS DADOS GEOTÉCNICOS DA BASE DO SOLO DOS DADOS GEOTÉCNICOS DA BASE DO SOLO  DADOS GEOTÉCNICOS DA BASE DO SOLO DADOS GEOTÉCNICOS DA BASE DO SOLO  GEOTÉCNICOS DA BASE DO SOLO GEOTÉCNICOS DA BASE DO SOLO  DA BASE DO SOLO DA BASE DO SOLO  BASE DO SOLO BASE DO SOLO  DO SOLO DO SOLO  SOLO SOLO REFORÇADO E DO MATERIAL DE ATERRO, QUANDO DA LIBERAÇAO PARA  E DO MATERIAL DE ATERRO, QUANDO DA LIBERAÇAO PARA E DO MATERIAL DE ATERRO, QUANDO DA LIBERAÇAO PARA  DO MATERIAL DE ATERRO, QUANDO DA LIBERAÇAO PARA DO MATERIAL DE ATERRO, QUANDO DA LIBERAÇAO PARA  MATERIAL DE ATERRO, QUANDO DA LIBERAÇAO PARA MATERIAL DE ATERRO, QUANDO DA LIBERAÇAO PARA  DE ATERRO, QUANDO DA LIBERAÇAO PARA DE ATERRO, QUANDO DA LIBERAÇAO PARA  ATERRO, QUANDO DA LIBERAÇAO PARA ATERRO, QUANDO DA LIBERAÇAO PARA  QUANDO DA LIBERAÇAO PARA QUANDO DA LIBERAÇAO PARA  DA LIBERAÇAO PARA DA LIBERAÇAO PARA  LIBERAÇAO PARA LIBERAÇAO PARA  PARA PARA EXECUÇÃO, ESTE PROJETO PODERÁ SER ADAPTADO PELA SUPERVISÃO  ESTE PROJETO PODERÁ SER ADAPTADO PELA SUPERVISÃO ESTE PROJETO PODERÁ SER ADAPTADO PELA SUPERVISÃO  PROJETO PODERÁ SER ADAPTADO PELA SUPERVISÃO PROJETO PODERÁ SER ADAPTADO PELA SUPERVISÃO  PODERÁ SER ADAPTADO PELA SUPERVISÃO PODERÁ SER ADAPTADO PELA SUPERVISÃO  SER ADAPTADO PELA SUPERVISÃO SER ADAPTADO PELA SUPERVISÃO  ADAPTADO PELA SUPERVISÃO ADAPTADO PELA SUPERVISÃO  PELA SUPERVISÃO PELA SUPERVISÃO  SUPERVISÃO SUPERVISÃO QUANTO A POSSÍVEIS TROCAS DE SOLO, NÍVEIS DE SOLEIRA,  A POSSÍVEIS TROCAS DE SOLO, NÍVEIS DE SOLEIRA, A POSSÍVEIS TROCAS DE SOLO, NÍVEIS DE SOLEIRA,  POSSÍVEIS TROCAS DE SOLO, NÍVEIS DE SOLEIRA, POSSÍVEIS TROCAS DE SOLO, NÍVEIS DE SOLEIRA,  TROCAS DE SOLO, NÍVEIS DE SOLEIRA, TROCAS DE SOLO, NÍVEIS DE SOLEIRA,  DE SOLO, NÍVEIS DE SOLEIRA, DE SOLO, NÍVEIS DE SOLEIRA,  SOLO, NÍVEIS DE SOLEIRA, SOLO, NÍVEIS DE SOLEIRA,  NÍVEIS DE SOLEIRA, NÍVEIS DE SOLEIRA,  DE SOLEIRA, DE SOLEIRA,  SOLEIRA, SOLEIRA, COMPRIMENTO E DENSIDADE DE ARMADURAS. 8-A FICHA DEVE TER VALOR MINIMO DE 0,1*H OU 40cm. O VALOR DA  FICHA DEVE TER VALOR MINIMO DE 0,1*H OU 40cm. O VALOR DA FICHA DEVE TER VALOR MINIMO DE 0,1*H OU 40cm. O VALOR DA  DEVE TER VALOR MINIMO DE 0,1*H OU 40cm. O VALOR DA DEVE TER VALOR MINIMO DE 0,1*H OU 40cm. O VALOR DA  TER VALOR MINIMO DE 0,1*H OU 40cm. O VALOR DA TER VALOR MINIMO DE 0,1*H OU 40cm. O VALOR DA  VALOR MINIMO DE 0,1*H OU 40cm. O VALOR DA VALOR MINIMO DE 0,1*H OU 40cm. O VALOR DA  MINIMO DE 0,1*H OU 40cm. O VALOR DA MINIMO DE 0,1*H OU 40cm. O VALOR DA  DE 0,1*H OU 40cm. O VALOR DA DE 0,1*H OU 40cm. O VALOR DA  0,1*H OU 40cm. O VALOR DA 0,1*H OU 40cm. O VALOR DA  OU 40cm. O VALOR DA OU 40cm. O VALOR DA  40cm. O VALOR DA 40cm. O VALOR DA  O VALOR DA O VALOR DA  VALOR DA VALOR DA  DA DA FICHA É VARIÁVEL E APRESENTADO NOS DESENHOS DE PERFIL.

AutoCAD SHX Text
%%UNOTAS:

AutoCAD SHX Text
i = 1%

AutoCAD SHX Text
ARREMATE PRÉ-MOLDADO

AutoCAD SHX Text
ESCAMA PRÉ-MOLDADA

AutoCAD SHX Text
ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO

AutoCAD SHX Text
%%UDETALHE: ACABAMENTO DE TOPO (OPCIONAL)

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:10

AutoCAD SHX Text
B 2

AutoCAD SHX Text
A 4

AutoCAD SHX Text
%%UNOMENCLATURA

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:50

AutoCAD SHX Text
REFERÊNCIA DA ESCAMA

AutoCAD SHX Text
QUANTIDADE DE ARRANQUES

AutoCAD SHX Text
1-O ARRANQUE DEVERÁ SER GALVANIZADO À FOGO

AutoCAD SHX Text
%%UNOTAS:

AutoCAD SHX Text
1-GEOTÊXTIL BIDIM OP30 OU SIMILAR. 2-RECOMENDA-SE USAR COLA DE  USAR COLA DE USAR COLA DE  COLA DE COLA DE  DE DE SAPATEIRO COMO ADESIVO DE CONTATO  COMO ADESIVO DE CONTATO COMO ADESIVO DE CONTATO  ADESIVO DE CONTATO ADESIVO DE CONTATO  DE CONTATO DE CONTATO  CONTATO CONTATO PARA FIXAR O GEOTÊXTIL NAS POSIÇÕES  FIXAR O GEOTÊXTIL NAS POSIÇÕES FIXAR O GEOTÊXTIL NAS POSIÇÕES  O GEOTÊXTIL NAS POSIÇÕES O GEOTÊXTIL NAS POSIÇÕES  GEOTÊXTIL NAS POSIÇÕES GEOTÊXTIL NAS POSIÇÕES  NAS POSIÇÕES NAS POSIÇÕES  POSIÇÕES POSIÇÕES INDICADAS.

AutoCAD SHX Text
%%UNOTAS:

AutoCAD SHX Text
SOBREPOSIÇÃO 16 cm

AutoCAD SHX Text
1-DUREZA SHORE A 85 (+/-) 5(ASTM  SHORE A 85 (+/-) 5(ASTM SHORE A 85 (+/-) 5(ASTM  A 85 (+/-) 5(ASTM A 85 (+/-) 5(ASTM  85 (+/-) 5(ASTM 85 (+/-) 5(ASTM  (+/-) 5(ASTM (+/-) 5(ASTM  5(ASTM 5(ASTM D-2240). VARIÁVEIS SERÃO DEFINIDAS  VARIÁVEIS SERÃO DEFINIDAS VARIÁVEIS SERÃO DEFINIDAS  SERÃO DEFINIDAS SERÃO DEFINIDAS  DEFINIDAS DEFINIDAS PELO PROJETO. 2-ÁREA DE CONTATO = 9.240 mm². 3-VOLUME = 0.185 dm³..

AutoCAD SHX Text
%%UNOTAS:

AutoCAD SHX Text
1 - AÇO Fy = 350 MPa. 2 - AS LARGURAS VARIÁVEIS SERÃO DEFINIDAS PELO PROJETO. 3 - A ALTURA DA NERVURA SERÁ SEMPRE DA ORDEM DE 3 mm. 4 - A ESPESSURA MÍMINA DO REVESTIMENTO DE ZINCO DEVERÁ SER DE 85 MICRA. 5 - GALVANIZADO À FOGO.

AutoCAD SHX Text
%%UNOTAS:

AutoCAD SHX Text
QUADRO: QUANTIFICAÇÃO DAS ESCAMAS

AutoCAD SHX Text
 A4..............................................................................772

AutoCAD SHX Text
 REFERÊNCIA DA ESCAMA E QUANTIDADE:

AutoCAD SHX Text
 G4..............................................................................033

AutoCAD SHX Text
 K5..............................................................................031

AutoCAD SHX Text
 L6..............................................................................020

AutoCAD SHX Text
 B2..............................................................................123

AutoCAD SHX Text
 BS2............................................................................040

AutoCAD SHX Text
 C2..............................................................................037

AutoCAD SHX Text
 E3..............................................................................032

AutoCAD SHX Text
 F4..............................................................................022

AutoCAD SHX Text
 HM3...........................................................................003

AutoCAD SHX Text
PARAFUSO SEXTAVADO RI 8.8 M12X30: -MATERIAL DO PARAFUSO: SAE1045. -TRATAMENTO TÉRMICO: TEMPERADO E REVENIDO. -DUREZA 22 ~ 32 HRC. -RESISTÊMCIA À TRAÇÃO 800 MPa MÍN. -LIMITE DE ESCOAMENTO 640 MPa MÍN. -ALONGAMNETO: 12% MÍN. -GALVANIZAÇÃO À FOGO.

AutoCAD SHX Text
%%UNOTAS:

AutoCAD SHX Text
PORCA SEXTAVADA CL.8 M12: -MATERIAL DA PORCA: SAE1045. -TRATAMENTO TÉRMICO: TEMPERADO E REVENIDO. -DUREZA 152 - 228 HB. -CARGA DE PROVA: 6700 KGF MÍN. -GALVANIZAÇÃO À FOGO.

AutoCAD SHX Text
%%UNOTAS:

AutoCAD SHX Text
%%UPLANTA PARAFUSO

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:1

AutoCAD SHX Text
(MEDIDAS EM MILÍMETROS)

AutoCAD SHX Text
%%UELEVAÇÃO PARAFUSO

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:1

AutoCAD SHX Text
(MEDIDAS EM MILÍMETROS)

AutoCAD SHX Text
%%UPLANTA PORCA

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:1

AutoCAD SHX Text
(MEDIDAS EM MILÍMETROS)

AutoCAD SHX Text
%%UELEVAÇÃO PORCA

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:1

AutoCAD SHX Text
(MEDIDAS EM MILÍMETROS)

AutoCAD SHX Text
 TORAL GERAL:..........................................................1113

AutoCAD SHX Text
QUADRO DE ÁREAS

AutoCAD SHX Text
ALTURA TOTAL ENTRE (M) 

AutoCAD SHX Text
0,00 até 5,99

AutoCAD SHX Text
6,00 até 8,99

AutoCAD SHX Text
9,00 até 9,99

AutoCAD SHX Text
GREIDE

AutoCAD SHX Text
ÁREAS  (m²)

AutoCAD SHX Text
647,20

AutoCAD SHX Text
1582,02

AutoCAD SHX Text
70,55

AutoCAD SHX Text
COR 254

AutoCAD SHX Text
COR 253

AutoCAD SHX Text
COR 252

AutoCAD SHX Text
COR 251

AutoCAD SHX Text
254

AutoCAD SHX Text
251

AutoCAD SHX Text
252

AutoCAD SHX Text
0,1

AutoCAD SHX Text
COR 240

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
REVISÃO

AutoCAD SHX Text
PLT: 1=

AutoCAD SHX Text
UNI:

AutoCAD SHX Text
FOR:

AutoCAD SHX Text
ESC: 1:

AutoCAD SHX Text
0,1

AutoCAD SHX Text
SOLIDOS

AutoCAD SHX Text
253

AutoCAD SHX Text
0,1

AutoCAD SHX Text
BLACK/WHITE

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
MAGENTA

AutoCAD SHX Text
BLUE

AutoCAD SHX Text
CYAN

AutoCAD SHX Text
GREEN

AutoCAD SHX Text
YELLOW

AutoCAD SHX Text
RED

AutoCAD SHX Text
0,6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
0,5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
0,4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
0,3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
0,2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0,1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
ESPESSURA DE LINHAS

AutoCAD SHX Text
0,1

AutoCAD SHX Text
COR 8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
0,2

AutoCAD SHX Text
COR 9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
0,1

AutoCAD SHX Text
HACHURAS

AutoCAD SHX Text
DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES

AutoCAD SHX Text
DES. No.

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
No.

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
APROV.

AutoCAD SHX Text
CONF.

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
PROJ.

AutoCAD SHX Text
DES.

AutoCAD SHX Text
VER. PROJ.

AutoCAD SHX Text
VER. DES.

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
APROV.

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AutoCAD SHX Text
No. CREA/UF:

AutoCAD SHX Text
CLIENTE:

AutoCAD SHX Text
REVISÃO

AutoCAD SHX Text
FOLHA Nº

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
RUBENS ANDRADE ROCHA

AutoCAD SHX Text
1553/D DF

AutoCAD SHX Text
RAR

AutoCAD SHX Text
28/02/2021

AutoCAD SHX Text
GSC

AutoCAD SHX Text
GOS

AutoCAD SHX Text
TNP

AutoCAD SHX Text
GSC

AutoCAD SHX Text
0A

AutoCAD SHX Text
Q16-OAE_02-TR_02-CT-DE-003

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
01/01

AutoCAD SHX Text
DETALHES TÍPICOS

AutoCAD SHX Text
SOLO REFORÇADO

AutoCAD SHX Text
ESTRUTURA - FORMA

AutoCAD SHX Text
PROJETO EXECUTIVO / TRECHO 02

AutoCAD SHX Text
TOTAL

AutoCAD SHX Text
2299,77

AutoCAD SHX Text
0B

AutoCAD SHX Text
INCLUSÃO DA NOTA 8

AutoCAD SHX Text
20/05/22

AutoCAD SHX Text
GOS

AutoCAD SHX Text
%%UVISTA TÍPICA

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 1:50

AutoCAD SHX Text
(ESPAÇAMENTO ENTRE FITAS)








	Q16-OAE_02-TR_02-CT-DE-001.pdf
	Sheets and Views
	Model


	Q16-OAE_02-TR_02-CT-DE-002.pdf
	Q16-OAE_02-TR_02-CT-DE-003.pdf
	Sheets and Views
	Model


	Q16-OAE_02-TR_02-CT-DE-004.pdf
	Q16-OAE_02-TR_02-CT-DE-005.pdf
	Q16-OAE_02-TR_02-CT-DE-006.pdf



