
535

ESCALA 1:

0 4 8 16 32m

400

PLANTA

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA CRG ENGENHARIA - FORMATO ORIGINAL A1

título

código revisão

segmento

escala

folha

rodovia

subtrecho

Data Descrição da revisão Responsável  técnico / projetistaRev.

ENG. CIVIL  CARLOS ROBERTO GIUBLIN - CREA PR-9609/D

 trecho

PLACA COM ARMADURA SUPERIOR (1x Q-138)

PLACA DE CONCRETO EXECUÇÃO COM EQUIPAMENTO DE FORMAS DESLIZANTES

PLACA DE CONCRETO EXECUÇÃO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

PLACA DE TRANSIÇÃO PAVIMENTO RÍGIDO x PAVIMENTO FLEXÍVEL

JUNTA TIPO 1 - JUNTA TRANSVERSAL DE RETRAÇÃO COM BARRA DE TRANSFERÊNCIA

JUNTA TIPO 2 - JUNTA LONGITUDINAL COM BARRA DE LIGAÇÃO

JUNTA TIPO 3 - JUNTA DE EXPANSÃO SEM BARRA DE TRANSFERÊNCIA

JUNTA TIPO 4 - JUNTA DE EXPANSÃO COM BARRA DE TRANSFERÊNCIA

14/05/2020

23/04/2020

ENTRE DF-003 E DF-001

TAGUATINGA / PLANO PILOTO

21 DE 28

INDICADA

DF-095 (PISTA NORTE / PISTA SUL)

CRG-DF095-DE-0021 0B

PLANTA DE PAGINAÇÃO
PROJETO DE PAVIMENTO RÍGIDO - WHITETOPPING

0B

0A

ESCALA 1:

0 4 8 16 32m

400

PLANTA

(TÍP)

(TÍP)

(TÍP)

(TÍP)

NOTAS:

1 - TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - PARA DETALHES DE GEOMETRIA, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO,

CONSULTAR DOCUMENTOS ESPECÍFICOS.

EMISSÃO INICIAL

REVISÃO GERAL

Projeto Restauração Pavimento Rígido DF-095 folha 21 Geral (40722370)         SEI 00113-00008640/2020-51 / pg. 1



568

575 576 581 583 585

570 572 575 576 577 579 582 584

ESCALA 1:

0 4 8 16 32m

400

PLANTA

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA CRG ENGENHARIA - FORMATO ORIGINAL A1

título

código revisão

segmento

escala

folha

rodovia

subtrecho

Data Descrição da revisão Responsável  técnico / projetistaRev.

ENG. CIVIL  CARLOS ROBERTO GIUBLIN - CREA PR-9609/D

 trecho

PLACA COM ARMADURA SUPERIOR (1x Q-138)

PLACA DE CONCRETO EXECUÇÃO COM EQUIPAMENTO DE FORMAS DESLIZANTES

PLACA DE CONCRETO EXECUÇÃO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

PLACA DE TRANSIÇÃO PAVIMENTO RÍGIDO x PAVIMENTO FLEXÍVEL

JUNTA TIPO 1 - JUNTA TRANSVERSAL DE RETRAÇÃO COM BARRA DE TRANSFERÊNCIA

JUNTA TIPO 2 - JUNTA LONGITUDINAL COM BARRA DE LIGAÇÃO

JUNTA TIPO 3 - JUNTA DE EXPANSÃO SEM BARRA DE TRANSFERÊNCIA

JUNTA TIPO 4 - JUNTA DE EXPANSÃO COM BARRA DE TRANSFERÊNCIA

                                  -14/05/2020

23/04/2020

ENTRE DF-003 E DF-001

TAGUATINGA / PLANO PILOTO

22 DE 28

INDICADA

DF-095 (PISTA NORTE / PISTA SUL)

CRG-DF095-DE-0022 0B

PLANTA DE PAGINAÇÃO
PROJETO DE PAVIMENTO RÍGIDO - WHITETOPPING

0B

0A

ESCALA 1:

0 4 8 16 32m

400

PLANTA

(TÍP)

(TÍP)

(TÍP)

(TÍP)

NOTAS:

1 - TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - PARA DETALHES DE GEOMETRIA, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO,

CONSULTAR DOCUMENTOS ESPECÍFICOS.

EMISSÃO INICIAL

REVISÃO GERAL

Projeto Restauração Pavimento Rígido DF-095 folha 22 Geral (40722403)         SEI 00113-00008640/2020-51 / pg. 2



595

ESCALA 1:

0 4 8 16 32m

400

PLANTA

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA CRG ENGENHARIA - FORMATO ORIGINAL A1

título

código revisão

segmento

escala

folha

rodovia

subtrecho

Data Descrição da revisão Responsável  técnico / projetistaRev.

ENG. CIVIL  CARLOS ROBERTO GIUBLIN - CREA PR-9609/D

 trecho

PLACA COM ARMADURA SUPERIOR (1x Q-138)

PLACA DE CONCRETO EXECUÇÃO COM EQUIPAMENTO DE FORMAS DESLIZANTES

PLACA DE CONCRETO EXECUÇÃO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

PLACA DE TRANSIÇÃO PAVIMENTO RÍGIDO x PAVIMENTO FLEXÍVEL

JUNTA TIPO 1 - JUNTA TRANSVERSAL DE RETRAÇÃO COM BARRA DE TRANSFERÊNCIA

JUNTA TIPO 2 - JUNTA LONGITUDINAL COM BARRA DE LIGAÇÃO

JUNTA TIPO 3 - JUNTA DE EXPANSÃO SEM BARRA DE TRANSFERÊNCIA

JUNTA TIPO 4 - JUNTA DE EXPANSÃO COM BARRA DE TRANSFERÊNCIA

                                  -14/05/2020

23/04/2020

ENTRE DF-003 E DF-001

TAGUATINGA / PLANO PILOTO

23 DE 28

INDICADA

DF-095 (PISTA NORTE / PISTA SUL)

CRG-DF095-DE-0023 0B

PLANTA DE PAGINAÇÃO
PROJETO DE PAVIMENTO RÍGIDO - WHITETOPPING

0B

0A

ESCALA 1:

0 4 8 16 32m

400

PLANTA

(TÍP)

(TÍP)

(TÍP)

(TÍP)

NOTAS:

1 - TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - PARA DETALHES DE GEOMETRIA, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO,

CONSULTAR DOCUMENTOS ESPECÍFICOS.

(TÍP)

EMISSÃO INICIAL

REVISÃO GERAL

Projeto Restauração Pavimento Rígido DF-095 folha 23 Geral (40722435)         SEI 00113-00008640/2020-51 / pg. 3



ESCALA 1:

0 4 8 16 32m

400

PLANTA

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA CRG ENGENHARIA - FORMATO ORIGINAL A1

título

código revisão

segmento

escala

folha

rodovia

subtrecho

Data Descrição da revisão Responsável  técnico / projetistaRev.

ENG. CIVIL  CARLOS ROBERTO GIUBLIN - CREA PR-9609/D

 trecho

PLACA COM ARMADURA SUPERIOR (1x Q-138)

PLACA DE CONCRETO EXECUÇÃO COM EQUIPAMENTO DE FORMAS DESLIZANTES

PLACA DE CONCRETO EXECUÇÃO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

PLACA DE TRANSIÇÃO PAVIMENTO RÍGIDO x PAVIMENTO FLEXÍVEL

JUNTA TIPO 1 - JUNTA TRANSVERSAL DE RETRAÇÃO COM BARRA DE TRANSFERÊNCIA

JUNTA TIPO 2 - JUNTA LONGITUDINAL COM BARRA DE LIGAÇÃO

JUNTA TIPO 3 - JUNTA DE EXPANSÃO SEM BARRA DE TRANSFERÊNCIA

JUNTA TIPO 4 - JUNTA DE EXPANSÃO COM BARRA DE TRANSFERÊNCIA

                                  -14/05/2020

23/04/2020

ENTRE DF-003 E DF-001

TAGUATINGA / PLANO PILOTO

24 DE 28

INDICADA

DF-095 (PISTA NORTE / PISTA SUL)

CRG-DF095-DE-0024 0B

PLANTA DE PAGINAÇÃO
PROJETO DE PAVIMENTO RÍGIDO - WHITETOPPING

0B

0A

NOTAS:

1 - TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - PARA DETALHES DE GEOMETRIA, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO,

CONSULTAR DOCUMENTOS ESPECÍFICOS.

(TÍP)

(TÍP)

(TÍP)

EMISSÃO INICIAL

REVISÃO GERAL
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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA CRG ENGENHARIA - FORMATO ORIGINAL A1

título

código revisão

segmento

escala

folha

rodovia

subtrecho

Data Descrição da revisão Responsável  técnico / projetistaRev.

ENG. CIVIL  CARLOS ROBERTO GIUBLIN - CREA PR-9609/D

 trecho

PLACA COM ARMADURA SUPERIOR (1x Q-138)

PLACA DE CONCRETO EXECUÇÃO COM EQUIPAMENTO DE FORMAS DESLIZANTES

PLACA DE CONCRETO EXECUÇÃO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

PLACA DE TRANSIÇÃO PAVIMENTO RÍGIDO x PAVIMENTO FLEXÍVEL

JUNTA TIPO 1 - JUNTA TRANSVERSAL DE RETRAÇÃO COM BARRA DE TRANSFERÊNCIA

JUNTA TIPO 2 - JUNTA LONGITUDINAL COM BARRA DE LIGAÇÃO

JUNTA TIPO 3 - JUNTA DE EXPANSÃO SEM BARRA DE TRANSFERÊNCIA

JUNTA TIPO 4 - JUNTA DE EXPANSÃO COM BARRA DE TRANSFERÊNCIA

                                  -14/05/2020

23/04/2020

ENTRE DF-003 E DF-001

TAGUATINGA / PLANO PILOTO

25 DE 28

INDICADA

DF-095 (PISTA NORTE / PISTA SUL)

CRG-DF095-DE-0025 0B

SEÇÃO TÍPICA
PROJETO DE PAVIMENTO RÍGIDO - WHITETOPPING

0B

0A

ESC. 1:

0 0,4 0,8 1,6m

40
ESC. 1:

SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO - PISTAS PRINCIPAIS
40

ACOSTAMENTO FAIXA DE ROLAMENTO - FR3

VARIÁVEL 1,50 3,50 3,50 3,50

FAIXA DE ROLAMENTO - FR2 FAIXA DE ROLAMENTO - FR1

VER DETALHE 1 VER DETALHE 2

5,00

CANTEIRO

ACOSTAMENTOFAIXA DE ROLAMENTO - FR3

VARIÁVEL1,503,503,503,50

FAIXA DE ROLAMENTO - FR2FAIXA DE ROLAMENTO - FR1

MATERIAL DE
ENCHIMENTO

DISPOSITIVO DE
DRENAGEM

DEFENSA

MATERIAL DE
ENCHIMENTO

DISPOSITIVO DE
DRENAGEM

DEFENSA

5,00

CANTEIRO

5,00

CANTEIRO

ESC. 1:

DETALHE 1
20

ESC. 1:

DETALHE 2
20

MATERIAL DE
ENCHIMENTO

MATERIAL DE
ENCHIMENTO

PLACA DE CONCRETO

ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXÍVEL EXISTENTE 

ESC. 1:

0 0,2 0,4 0,8 m

20

ESC. 1:

0 0,2 0,4 0,8 m

20
LEGENDA:

NOTAS:

1 - TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - PARA DETALHES DE GEOMETRIA, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO,

CONSULTAR DOCUMENTOS ESPECÍFICOS.

EMISSÃO INICIAL

REVISÃO GERAL
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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA CRG ENGENHARIA - FORMATO ORIGINAL A1

título

código revisão

segmento

escala

folha

rodovia

subtrecho

Data Descrição da revisão Responsável  técnico / projetistaRev.

ENG. CIVIL  CARLOS ROBERTO GIUBLIN - CREA PR-9609/D

 trecho

PLACA COM ARMADURA SUPERIOR (1x Q-138)

PLACA DE CONCRETO EXECUÇÃO COM EQUIPAMENTO DE FORMAS DESLIZANTES

PLACA DE CONCRETO EXECUÇÃO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

PLACA DE TRANSIÇÃO PAVIMENTO RÍGIDO x PAVIMENTO FLEXÍVEL

JUNTA TIPO 1 - JUNTA TRANSVERSAL DE RETRAÇÃO COM BARRA DE TRANSFERÊNCIA

JUNTA TIPO 2 - JUNTA LONGITUDINAL COM BARRA DE LIGAÇÃO

JUNTA TIPO 3 - JUNTA DE EXPANSÃO SEM BARRA DE TRANSFERÊNCIA

JUNTA TIPO 4 - JUNTA DE EXPANSÃO COM BARRA DE TRANSFERÊNCIA

                                  -14/05/2020

23/04/2020

ENTRE DF-003 E DF-001

TAGUATINGA / PLANO PILOTO

26 DE 28

INDICADA

DF-095 (PISTA NORTE / PISTA SUL)

CRG-DF095-DE-0026 0B

DETALHE PLACA DE TRANSIÇÃO / PLACA ARMADA
PROJETO DE PAVIMENTO RÍGIDO - WHITETOPPING

0B

0A

0,230,23

0,46

0,050,05

ESC. 1:

DETALHE - PLACA COM ARMADURA SUPERIOR - 21 cm
4

ESC. 1:

0 0,04 0,08 0,16m

4

BARRA DE TRANSFERÊNCIA DE AÇO CA-25 (LISO) Ø 25 mm
COM 46 cm DE COMPRIMENTO A CADA 30 cm, COM METADE
+ 2 cm PINTADA E ENGRAXADA.

PLACA COM ARMADURA
SUPERIOR(1x Q-138)

(VER NOTA 3)

PLACA COM ARMADURA
SUPERIOR (1x Q-138)
(VER NOTA 3)

CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

LEGENDA:

NOTAS:

1 - TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - PARA INFORMAÇÕES SOBRE GEOMETRIA, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM  E

SINALIZAÇÃO CONSULTAR DOCUMENTOS ESPECÍFICOS.

3 - PARA LOCALIZAÇÃO DAS PLACAS COM INDICAÇÃO DE ARMADURA SUPERIOR VER

DESENHOS DE PAGINAÇÃO CRG-DF095-DE-0002 A CRG-DF095-DE-0021.

TELA DE AÇO CA-60
Q - 138

0,05

0,05

VAR.

ESC. 1:

 TELA - PLACAS COM DIMENSÕES IRREGULARES
25

ESC. 1:

0 0,25 0,5 1m

25

0,46

0,23 0,23

4,00

PLACA DE TRANSIÇÃO

ESC. 1:

SEÇÃO TÍPICA - PLACA DE TRANSIÇÃO ENTRE PAVIMENTO RÍGIDO E FLEXÍVEL - 21 cm
10

PAVIMENTO RÍGIDOPAVIMENTO FLEXÍVEL

TELA DE AÇO CA-60
Q - 138

0,05

0,05

BARRA DE TRANSFERÊNCIA DE AÇO CA-25 (LISO) Ø 25 mm
COM 46 cm DE COMPRIMENTO A CADA 30 cm, COM METADE
+ 2 cm PINTADA E ENGRAXADA.

ESC. 1:

10 0,1 0,2 0,4m

10

PLACA DE CONCRETO

ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXÍVEL EXISTENTE 

EMISSÃO INICIAL

REVISÃO GERAL
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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA CRG ENGENHARIA - FORMATO ORIGINAL A1

título

código revisão

segmento

escala

folha

rodovia

subtrecho

Data Descrição da revisão Responsável  técnico / projetistaRev.

ENG. CIVIL  CARLOS ROBERTO GIUBLIN - CREA PR-9609/D

 trecho

PLACA COM ARMADURA SUPERIOR (1x Q-138)

PLACA DE CONCRETO EXECUÇÃO COM EQUIPAMENTO DE FORMAS DESLIZANTES

PLACA DE CONCRETO EXECUÇÃO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

PLACA DE TRANSIÇÃO PAVIMENTO RÍGIDO x PAVIMENTO FLEXÍVEL

JUNTA TIPO 1 - JUNTA TRANSVERSAL DE RETRAÇÃO COM BARRA DE TRANSFERÊNCIA

JUNTA TIPO 2 - JUNTA LONGITUDINAL COM BARRA DE LIGAÇÃO

JUNTA TIPO 3 - JUNTA DE EXPANSÃO SEM BARRA DE TRANSFERÊNCIA

JUNTA TIPO 4 - JUNTA DE EXPANSÃO COM BARRA DE TRANSFERÊNCIA

                                  -14/05/2020

23/04/2020

ENTRE DF-003 E DF-001

TAGUATINGA / PLANO PILOTO

27 DE 28

INDICADA

DF-095 (PISTA NORTE / PISTA SUL)

CRG-DF095-DE-0027 0B

DISTRIBUIÇÃO DAS BARRAS E SISTEMA DE APOIO
PROJETO DE PAVIMENTO RÍGIDO - WHITETOPPING

0B

0A

SISTEMA DE APOIO DAS BARRAS DE TRANSFERÊNCIA - VISTA ISOMÉTRICA 
SEM ESCALA

ESC. 1:

SISTEMA DE APOIO DAS BARRAS DE TRANSFERÊNCIA - SEÇÃO
5

ESC. 1:

0 0,05 0,1 0,2m

5

LADO SOLDADO
DA BARRA

LADO AMARRADO
DA BARRA

SUPORTE PARA BARRA DE

TRANSFERÊNCIA

BARRA DE TRANSFERÊNCIA

0,12

0,13

0,0450,045

0,12

h/2

0,46

0,23

LADO SOLDADO
DA BARRA

LADO AMARRADO
DA BARRA

SUPORTE PARA BARRAS DE

TRANSFERÊNCIA AÇO CA-50 Ø8mm

BARRA DE TRANSFERÊNCIA DE AÇO CA-25 (LISO) Ø 25 mm
COM 46 cm DE COMPRIMENTO A CADA 30 cm, COM METADE
+ 2 cm PINTADA E ENGRAXADA.

0,300,30

TIP.

0,30

0,20

0,30 0,30 0,30 0,10

3,503,50 3,501,50

JUNTA LONGITUDINAL

BARRA DE LIGAÇÃO
AÇO CA-50, Ø10,0 mm A CADA 100 cm.

BARRA DE TRANSFERÊNCIA DE AÇO CA-25 (LISO) Ø 25 mm
COM 46 cm DE COMPRIMENTO A CADA 30 cm, COM METADE
+ 2 cm PINTADA E ENGRAXADA.

0,30

ESC. 1:

DISTRIBUIÇÃO DAS BARRAS NAS JUNTAS
40

ESC. 1:

0 0,4 0,8 1,6m

40

0,20

0,300,30

TIP.

0,30

0,20

0,30 0,30 0,30

TIP.

0,300,30

TIP.

0,30

0,20

0,30 0,30 0,30

TIP.

0,300,30

TIP.

0,30

0,20

0,30 0,30 0,30 0,100,30
0,20

0,300,30

TIP.

0,30

0,20

0,30 0,30 0,30

TIP.

0,300,30

TIP.

0,30

0,20

0,30 0,30 0,30

TIP.

JUNTA TRANSVERSAL

NOTAS:

1 - TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
DISPOSIÇÃO DAS BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E LIGAÇÃO - VISTA ISOMÉTRICA 
SEM ESCALA

BARRA DE LIGAÇÃO AÇO CA-50, Ø10,0 mm
A CADA 100 cm.

BARRA DE TRANSFERÊNCIA DE AÇO CA-25 (LISO) Ø 25 MM
COM 46 CM DE COMPRIMENTO A CADA 30 CM, COM METADE
+ 2 CM PINTADA E ENGRAXADA.

ESC. 1:

ESPAÇAMENTO ENTRE SUPORTES BARRAS DE TRANSFERÊNCIA - PLACA 3,5 x 4 m
12,5

0,10 0,30

TIP.

0,30
0,10

ESC. 1:

0 0,125 0,25 0,5m

12,5

ACOSTAMENTO FR3 FR2 FR1

EMISSÃO INICIAL

REVISÃO GERAL
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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA CRG ENGENHARIA - FORMATO ORIGINAL A1

título

código revisão

segmento

escala

folha

rodovia

subtrecho

Data Descrição da revisão Responsável  técnico / projetistaRev.

ENG. CIVIL  CARLOS ROBERTO GIUBLIN - CREA PR-9609/D

 trecho

PLACA COM ARMADURA SUPERIOR (1x Q-138)

PLACA DE CONCRETO EXECUÇÃO COM EQUIPAMENTO DE FORMAS DESLIZANTES

PLACA DE CONCRETO EXECUÇÃO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

PLACA DE TRANSIÇÃO PAVIMENTO RÍGIDO x PAVIMENTO FLEXÍVEL

JUNTA TIPO 1 - JUNTA TRANSVERSAL DE RETRAÇÃO COM BARRA DE TRANSFERÊNCIA

JUNTA TIPO 2 - JUNTA LONGITUDINAL COM BARRA DE LIGAÇÃO

JUNTA TIPO 3 - JUNTA DE EXPANSÃO SEM BARRA DE TRANSFERÊNCIA

JUNTA TIPO 4 - JUNTA DE EXPANSÃO COM BARRA DE TRANSFERÊNCIA

                                  -14/05/2020

23/04/2020

ENTRE DF-003 E DF-001

TAGUATINGA / PLANO PILOTO

28 DE 28

INDICADA

DF-095 (PISTA NORTE / PISTA SUL)

CRG-DF095-DE-0028 0B

DETALHES  - JUNTAS - PLACA COM 21 cm
PROJETO DE PAVIMENTO RÍGIDO - WHITETOPPING

0B

0A EMISSÃO INICIAL

1/2

0,230,23

0,46

3

ESC. 1:

JUNTA TIPO 4 - JUNTA DE EXPANSÃO COM BARRA DE TRANSFERÊNCIA
4

ESC. 1:

JUNTA TIPO 1 - JUNTA TRANSVERSAL DE RETRAÇÃO COM BARRA DE TRANSFERÊNCIA
4

0,400,40

0,80

ESC. 1:

JUNTA TIPO 2 - JUNTA LONGITUDINAL COM BARRA DE LIGAÇÃO
4

ESC. 1:

DETALHE 1  - CORTE DE JUNTA (RESERVATÓRIO DO SELANTE)
1

ESC. 1:

DETALHE 3  - JUNTA DE EXPANSÃO
1

15,00

CORDÃO DE POLIETILENO
TARUCEL OU SIMILAR

POLIESTILENO EXPANDIDO
ISOPOR OU SIMILAR

SELANTE - SILICONE

BARRA DE LIGAÇÃO AÇO CA-50, Ø10,0 mm
A CADA 100 cm.

6,00

3,00

CORDÃO DE POLIETILENO
TARUCEL OU SIMILAR

RANHURA

SELANTE - SILICONE

DIMENSÕES EM mm

DIMENSÕES EM mm

ESC. 1:

0 0,04 0,08 0,16m

4

ESC. 1:

0 0,04 0,08 0,16m

4

ESC. 1:

0 0,04 0,08 0,16m

4

ESC. 1:

0 0,01 0,02 0,04m

1

ESC. 1:

0 0,01 0,02 0,04m

1

1/2

ESC. 1:

DETALHE 2  - CORTE DE JUNTA (RESERVATÓRIO DO SELANTE) - JUNTA DE CONSTRUÇÃO
1

6,00

CORDÃO DE POLIETILENO
TARUCEL OU SIMILAR

JUNTA DE CONSTRUÇÃO

SELANTE - SILICONE

DIMENSÕES EM mm

ESC. 1:

0 0,01 0,02 0,04m

1

BARRA DE TRANSFERÊNCIA DE AÇO CA-25 (LISO) Ø 25 mm
COM 46 cm DE COMPRIMENTO A CADA 30 cm, COM METADE
+ 2 cm PINTADA E ENGRAXADA.

1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - PARA O PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO SIMPLES DE CIMENTO PORTLAND DEVERÃO

SER ATENDIDOS :

a. AS JUNTAS TRANSVERSAIS DE RETRAÇÃO E AS LONGITUDINAIS DO PAVIMENTO RÍGIDO

DE CONCRETO DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME ESPAÇAMENTOS INDICADOS

NO PROJETO.

b. COM O OBJETIVO DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE ADERÊNCIA PNEU/PAVIMENTO E DE

DRENAGEM SUPERFICIAL, DEVERÃO SER EXECUTADOS, TRANSVERSALMENTE AO

SENTIDO DE EXECUÇÃO DO PAVIMENTO, PEQUENOS SULCOS POR PENTES METÁLICOS

OU VASSOURAS DE PIAÇAVA.

c. AS OPERAÇÕES DE CURA DO CONCRETO DE CIMENTO HIDRÁULICO DEVERÃO TER INÍCIO

IMEDIATAMENTE APÓS O TÉRMINO DO ACABAMENTO SUPERFICIAL, ATRAVÉS DE CURA

QUÍMICA NAS PRIMEIRAS 24 HORAS, E CURA ÚMIDA ATÉ UM PERÍODO DE 7 DIAS. O

MATERIAL A SER ESPARGIDO COMO PRODUTO DE CURA DEVERÁ TER TESTES DE

CONFORMIDADE QUANTO À PELÍCULA BLOQUADORA RESULTANTE DE SUA APLICAÇÃO.

d. TODAS AS BARRAS DE TRANSFERÊNCIA DE CARGA DEVEM SER LISAS, INTEIRAMENTE

PINTADAS, ENGRAXADAS (METADADE + 2 CM) E POSICIONADAS NA METADE DA ALTURA

DA ESPESSURA DAS PLACAS DE CONCRETO (H/2).

e. O SELANTE DEVERÁ SER MOLDADO A FRIO, À BASE DE SILICONE (SILICONE

AUTONIVELANTE 890-SL DOWSIL OU SIMILAR) DEVENDO SER APLICADO ABAIXO DO

NÍVEL DO PAVIMENTO PARA PREVINIR DESLOCAMENTO POR ABRASÃO DEVIDO AO

TRÁFEGO.

f. AS JUNTAS TRANSVERSAIS DE RETRAÇÃO OU AS LONGITUDINAIS DEVERÃO SER

SERRADAS ENTRE 6 E 8 HORAS APÓS O ACABAMENTO FINAL DO PANO, SENDO

DETERMINADO NO LOCAL CONFORME O ESTÁGIO DE ENDURECIMENTO DO CONCRETO

COM O EMPREGO DE SERRA DE DISCO DIAMANTADO. ESSE TEMPO DE INÍCIO DE CORTE

APÓS O ACABAMENTO SUPERFICIAL SERÁ CONTROLADO EM FUNÇÃO DAS CONDIÇÕES

CLIMÁTICAS LOCAIS.

g. O RESERVATÓRIO DE SELANTE DEVERÁ SER EXECUTADO COM DUAS PASSADAS DE

SERRA DE DISCO DIAMANTADO, DE FORMA A ATINGIR O FORMATO INDICADO NO

DETALHES "1" . A SEGUNDA PASSADA SÓ PODERÁ SER REALIZADA APÓS 28 DIAS DE

CURA DO CONCRETO.

h. O CORPO DE APOIO DO SELANTE DEVE SER DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDA DE

CÉLULA FECHADA TIPO TARUCEL OU SIMILAR, DEVENDO FORMAR UMA VEDAÇÃO

APERTADA CONTRA AS FACES DA JUNTA.

i. PLACA DE CONCRETO SIMPLES: CONCRETO COM RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A

TRAÇÃO NA FLEXÃO DE 4,5 MPA AOS 28 DIAS.

J. PODERÁ SER COLOCADA UMA LONA PLÁSTICA DE 200 MICRA SOBRE A CAMADA DE

SUB-BASE (PAVIMENTO EXISTENTE), COM O INTUITO DE ISOLAR AS DUAS CAMADAS DO

PAVIMENTO (A SER DEFINIDA DURANTE A EXECUÇÃO  DOS SERVIÇOS).

K. PARA INIBIR A RETRAÇÃO PLÁSTICA E O TRINCAMENTO DO CONCRETO PODERÁ SER

UTILIZADO EM TODO O CONCRETO DAS PLACAS ADIÇÃO DE FIBRA DE POLIPROPILENO

DE MULTIFILAMENTOS, COM UM CONSUMO DE 0,600 Kg/m³.

3 - NOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DEVERÃO OCORRER CORTES DE INDUÇÃO DE FISSURA

COINCIDENTE COM O CORTE DA PLACA (OU EXECUTAR JUNTA TIPO 3 ENTRE A PLACA E

OUTRO ELEMENTO DE CONCRETO).

4 - PARA DETALHES DE GEOMETRIA, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VER

DESENHOS ESPECÍFICOS.

NOTAS:

ESC. 1:

JUNTA TIPO 3 - JUNTA DE EXPANSÃO SEM BARRA DE TRANSFERÊNCIA
4

ESC. 1:

0 0,04 0,08 0,16m

4

0,230,23

0,46

BARRA DE TRANSFERÊNCIA DE AÇO CA-25 (LISO) Ø 25 mm
COM 46 cm DE COMPRIMENTO A CADA 30 cm, COM METADE
+ 2 cm PINTADA E ENGRAXADA.3

REVISÃO GERAL

CAPUZ
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