SEGAO TIPO

DF-047 (EPAR) + VIAS MARGINAIS
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CONVENGCOES:

_H_ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - e=10,00cm
_H_ BASE (ISC > 20%, 100% Proctor Intermediario) - e=15,0cm
_H_ SUB-BASE (ISC > 20%, 100% Proctor Intermediario) - e=15,0cm

_H_ SUBLEITO (100% Proctor Normal)

SECAO TIPO

TRINCHEIRA

[caNTEIRO CENTRAL

CONVENCOES:

[ ] CONCRETO-e=22,0em
CONCRETO ROLADO - e=12,5¢m

REFORGCO DO SUBLEITO (ISC > 20%, 100% Proctor Intermediario) - e=20,0cm

SUBLEITO (100% Proctor Normal)

SECAO TIPO

DF-047 (EPAR)
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CONVENCOES:

_H_ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - e=10,00cm
_H_ BASE (ISC > 20%, 100% Proctor Intermediario) - e=15,0cm
_H_ SUB-BASE (ISC > 20%, 100% Proctor Intermediério) - e=15,0cm

_H_ SUBLEITO (100% Proctor Normal)

Projeto: ) G DF AUMENTO DE CAPACIDADE DE TRAFEGO E IMPLANTAGAO
PAVIMENTO RiGIo0 PAIMENTO FLEXVEL PAVIMENTO DE CONGRETD Basico ST DE VIAS MARGINAIS NA DF-047 (EPAR)
) i Calculo: RODOVIA : DF-047 Folha :
DER TRECHO:  JERMINAL AEROP. INT. BRASILIA - Ent® DF-025 (EPDB)

I vvevonovo Desenho: DF - Ent° DF-025 (EPDB) - Algas da DF - 051 (EPGU) 01/01
_H_ PAVIMENTO A REMOVER (100% Pros Nomns) \4 (400% Prociar Norma) Rev -0 mXHmZWVO : 3,6 km

Data: " Escala: PROJETO DE PAVIMENTAGAO
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