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PLANTA BAIXA CORTES E DETALHAMENTO
ABRIGO DE PARADA DE ÔNIBUS

PROJETO TIPO

ESPECIFICAÇÕES:

INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS DE PARADA (VERIFICAR ESPECIFICAÇÕES),

PISO TÁTIL DE ALERTA (Tam. 25cm x 25cm)
(AFASTAMENTO DE 50cm A PARTIR DO MEIO-FIO)

PISO TÁTIL DIRECIONAL (Tam. 25cm x 25cm)
(LOCAÇÃO CONFORME A ABERTURA DA PORTA DO VEÍCULO)

BANCO PRÉ-MOLDADO
(ACAB. EM CONCRETO APARENTE)

(FERRAGEM: VER PROJETO TIPO
MÓDULO CONVENCIONAL)

(PRANCHA 3/3)
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1 - A INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS DE PARADA DEVERÁ SER NIVELADA COM A CALÇADA EXISTENTE, BEM COMO OBEDECER UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 1,00m A PARTIR DO MEIO-FIO
      ALÉM DA INSTALAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO QUANDO NECESSÁRIO.
2 - A SINALIZAÇÃO TÁTIL E DE ALERTA DEVERÁ SER EM COR CONTRASTANTE COM A DO PISO. (NBR 9050/2004)
3 - A ÁREA RESERVADA A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA DEVERÁ SER FEITA POR MÓDULO ESPECÍFICO SEM ASSENTO E CONTER O PICTOGRAMA DO SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO
     PINTADO EM BRANCO SOBRE FUNDO AZUL, (referência Munsell 10B5/10 ou Pantone 2925 C), CONFORME PREVISTO NA NBR9050/2004, COM AS DIMENSÕES DE 0,80m x 1,20m
4 - O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO DEVE ESTAR SEMPRE VOLTADO PARA O LADO DIREITO CONFORME MOSTRADO EM PLANTA E NENHUMA MODIFICAÇÃO, ESTILIZAÇÃO OU
     ADIÇÃO DEVERÁ SER FEITA A ESTE SÍMBOLO.
5 - O MÓDULO ESPECÍFICO PARA ACESSIBILIDADE DEVERÁ SER INSTALADO ENTRE MÓDULOS CONVENCIONAIS CONFORME PROJETO.
6 - TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS E CONFIRMADAS NO LOCAL DA OBRA.
7 - OS CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DESTE MÓDULO DE PARADA ÀS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE DEVERÃO ATENDER AO DISPOSTO NA NBR 9050/2004.
8 - ESPECIFICAÇÕES DO PISO TÁCTIL E PISO DIRECIONAL SÃO APRESENTADOS EM PLANTA. 1:30
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BANCO PRÉ-MOLDADO
(ACAB. EM CONCRETO APARENTE)

(FERRAGEM: VER PROJETO TIPO
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